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Lastmanagement Funktion (1)

3



© Heidelberger Druckmaschinen AG

Lastmanagement Funktion (2)
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Verkabelungsschema

Note:

Die Wallboxen müssen mit wechselnder 
Phasenfolge angeschlossen werden:

Erste Wallbox L1, L2. L3.

Zweite Wallbox L2, L3, L1.
Dritte Wallbox L3, L1, L2.
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Konfiguration der Wallboxen
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Einstellung des max. Ladestromes und optionale Externe Sperrung
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Beispiel 16,5 kW für 3 Wallboxen – Lastmanagement Simulation 
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Laden-Request 

1 Fahrzeug

RS-485 bus

Note:

16,5 kW = 3 phasig System 

mit max. 25A pro Phase

Laden-Request 
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Laden-Request 

3 Fahrzeug
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Technischen Daten

https://wallbox.heidelberg.com/

Website:

9



© Heidelberger Druckmaschinen AG

 Ersatz Master Wallbox mit Combox Modul

 Gateway Lösung für LAN Anschluss

 Steuerung Wallbox mit OCPP 1.6 möglich

 Remote Service (Diagnose; Software Update)

 Montierbar:

 auf Hutschiene im Schaltschrank

oder

 Im Gehäuse für Outdoor Einsatz

Erweiterung Combox – OCPP Anschluss

Combox

LAN Connectivity
Remote-Service
Software-Updates
OCPP 1.6
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